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WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca: i i
WOJEWODZKI ZESPOL :
SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wroctaw ul. Dobrzynska 21/23
50-403 WROCLAW
Obiekt: przychodnia zdrowia

Adres przylaczanego obiektu: ul. Dobrzyriska
50-403 Wroctaw
Numery dzialek: 13, AM-1, obreb Potudnie

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2017-12-20.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-12-20, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci TAU-
RON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przylacze 1: 360,0 kW (wzrost z 170,0 kW) dla zasilania podstawowego, w lll grupie przytaczeniowej,
Przytgcze 2: 360,0 kW (wzrost z 50,0 kW) dla zasilania rezerwowego, w lll grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

Ze wzgledu na planowang zmiane napiecia zasilania stacji R-1902 Dobrzynska 19/23 z 10 kV na 20 kV,
niniejsze warunki stanowig jednoczesnie powiadomienie o zmianie napiecia zasilania w trybie § 42 pkt
5.lit. ¢ rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007 poz. 623).

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: rozdzielnica SN w sekcji 1 stacji R-1902 Dobrzynska 19/23, cigg K-41, zasilany
ze stacji R-101 GPZ Walecznych.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe przekiadnikéw prgdowych od strony
zasilania w rozdzielnicy SN.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: jak w pkt. a.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. W zakresie przytacza: nie dotyczy.
3.2. W zakresie sieci: nie dotyczy.
3.3. W zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
a) dostosowaé wyposazenie stacji R-1902 Dobrzyriska w czesci odbiorcy;
b) dostosowac sie¢ odbiorczg do zwiekszonej mocy przytgczeniowe;.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu poczatkowo — 10 kV, docelowo — 20 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni,
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b) miejsce zainstalowania: w projektowanej stacji. Licznik umiesci¢ w pomieszczeniach spetniajacych
wymogi obowigzujgcych przepisow.

c) TAURON Dystrybucja S.A. w miejscu przygotowanym przez Wnioskodawce zainstaluje licznik energii
elektrycznej oraz modem w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym (wymienione urzadzenia stanowig
wiasnos¢ TAURON Dystrybucja), natomiast Wnioskodawca pozostate wyposazenie uktadu pomia-
rowo-rozliczeniowego wraz z odpowiednimi przekiadnikami.

d) anteng transmisji danych pomiarowych umiesci¢ poza zasiegiem oséb postronnych w miejscu za-
pewniajgcym poprawng transmisje danych do systemu TAURON Dystrybucja S.A.

Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elek-
trycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: *,

c) prad zwarcia doziemnego: *

* Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie ak-
tualnych parametréw zwarciowych w rozpatrywanym miejscu sieci w celu prawidtowego zaprojek-
towania ochrony przeciwporazeniowej w przylgczanym obiekcie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystor.

IB. Wymagania techniczne - przylacze 2 (zasilanie rezerwowe)

1.

2.

3

Miejsce przytgczenia: rozdzielnica SN w sekgji 2 stacji R-1902 Dobrzyriska 19/23, cigg K-363, zasilany
ze stacji R-111 GPZ Wilcza.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przektadnikoéw prgdowych od strony
zasilania w rozdzielnicy SN.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: jak w pkt. a.
Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. W zakresie przytacza: nie dotyczy.
3.2. W zakresie sieci: nie dotyczy.
3.3. W zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

a) dostosowac wyposazenie stacji R-1902 Dobrzynska w czesci odbiorcy;
b) dostosowac sie¢ odbiorczg do zwiekszonej mocy przytgczeniowe;.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu poczatkowo — 10 kV, docelowo — 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: w projektowanej staciji. Licznik umie$ci¢é w pomieszczeniach spetniajgcych
wymogi obowigzujgcych przepiséw.

¢) TAURON Dystrybucja S.A. w miejscu przygotowanym przez Whnioskodawce zainstaluje licznik energii
elektrycznej oraz modem w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym (wymienione urzadzenia stanowig
wiasnos¢ TAURON Dystrybucja), natomiast Wnioskodawca pozostate wyposazenie uktadu pomia-
rowo-rozliczeniowego wraz z odpowiednimi przekiadnikami.

d) antene transmisji danych pomiarowych umiesci¢ poza zasiegiem os6b postronnych w miejscu za-

pewniajacym poprawng transmisje danych do systemu TAURON Dystrybucja S.A.

Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elek-
trycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: *,

c) prad zwarcia doziemnego: *

* Na etapie opracowywania projektu nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie ak-
tualnych parametréow zwarciowych w rozpatrywanym miejscu sieci w celu prawidtowego zaprojek-
towania ochrony przeciwporazeniowej w przylgczanym obiekcie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystor.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
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a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
¢ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczaja-
cy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wy-
dtuza si¢ na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np.
wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miej-
sca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu przez
Whioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadze-
niami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgod-
nienie z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) schemat stacji R-1902 w zakresie cze$ci SN;

b) uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektryczne;.
Przed przystgpieniem do projektowania, szczeg6ty dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia pro-
jektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.
Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, nieza-
lezne zrodto energii, podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebior-
stwa energetycznego.
Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslo-
nych w ustawie Prawo energetyczne.
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnio-
skodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebu-
dowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez

1.

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawarte; miedzy stronami umowy
O przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktéorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo
Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2 2017 r,, poz. 1332 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073
wraz z pozniejszymi zmianami).

Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen,
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instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktorej
te podmioty sg przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na
stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.
12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to
winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON Dystry-
bucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl
14.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyj-
ng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.
15. Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku wprowa-
dzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 0 kW
(moc zostanie podana w KDT i IWR)
W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Jerzy Goldwasser
Grupa: O05R00

Zaftgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie
K/o:
1x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
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